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COLORPOL® POLARISATOREN FÜR DIE 
MESS- UND SENSORTECHNIK
Optische Sensoren werden zunehmend wichtiger 
in Industrie und Alltag. Zunehmend mehr Einsatz-
gebiete bringen höhere Anforderungen mit sich. 
Häufig ist die Qualität des Polarisators entschei-
dend für die Zuverlässigkeit und Genauigkeit des 
Sensors, daher steigen die Ansprüche an Polarisa-
toren entsprechend derer an Sensoren kontinuier-
lich. CODIXX hat sich diesen Herausforderungen 
gestellt und produziert colorPol® Polarisatoren für 
UV, VIS, NIR und MIR Wellenlängen (350 nm bis 
5 µm), die viele der speziellen Anforderungen er-
füllen.

colorPol® Polarisatoren nutzen den Dichroismus 
von Silber-Nanopartikel, die im oberflächenna-
hem Bereich von dünnen Glasscheiben eingebet-
tet sind. Da die polarisierenden Partikel durch das 
Glas geschützt werden, können sie wie Glas be-
handelt und verarbeitet werden. Für Einsatz auch 

unter besonderen Bedingungen sind sie perfekt 
geeignet, da weder UV-Strahlung noch die meis-
ten Chemikalien oder Temperaturen zwischen  
-50 °C und +400 ° C den Polarisator beschädigen. 
Ihre Leistung überzeugt mit hoher Transmission 
bis zu 98 %, Kontrast bis zu 107:1 und einem 
Einfallswinkel ± 20°. Eine Wellenfrontdeformati-
on von weniger als l/4 kann realisiert werden. Auf 
Wunsch werden die Produkte mit einer Anti-Re- 
flexionsbeschichtung versehen. Neben den Stan- 
dardgrößen bietet CODIXX kundenspezifische 
Größen und Dimensionen der Polarisatoren an.

CODIXX nutzt das Qualitätsmanagementsystem 
DIN-ISO 9001:2008, um höchsten Produktstan-
dards zu garantieren. Die Zertifizierung durch 
den TÜV Nord CERT erfolgt jährlich, zuletzt 2017.  
colorPol® Polarisatoren folgen den internationalen 
Vorschriften RoHS, REACH und PFOS.  ■
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®
colorPol  Polarisatoren

                                  Höchste Qualität für UV, VIS, NIR & MIR

 • Aus Glas, dünn wie Folie (0,2 mm - 0,5 mm)

    • Hervorragende Transmission bis zu 98 %
7         • Hohes Kontrastverhältnis bis 10 :1

       • Resistent gegen UV-Strahlung
                   und die meisten Chemikalien 

                     • Zur Anwendung zwischen
                          -50 °C und +400 °C

                        • Spezialanfertigungen

CODIXX
Telefon: +49 39203 9630 • Fax: +49 39203 96333 • Mail: colorPol@codixx.de • Webseite: www.codixx.de

096-506-054+055.indd   3 01.11.17   06:20

JAHRESMAGAZIN MESS- UND SENSORTECHNIK

NEUE MÖGLICHKEITEN DER QUALITÄTS- 
SICHERUNG MAGNETISCHER SYSTEME MIT DEM 
FLUSSDICHTE-MESSEGERÄT C10 VON ELSOMA

Der Spezialist für magnetische Mess-
systeme ELSOMA GmbH bietet eine 
Fülle von Messgeräten an. Die neueste 
Entwicklung stellt das Flussdichte-
Messgerät C10 dar. Das modulare 
Konzept dieses Gerätes ermöglicht eine 
Vielzahl von Messaufgaben. Es kann 
über Ethernet und USB kommunizieren.

Das mit einem Akku ausgestattete Gerät kann 
sowohl mobil als auch als Laborgerät eingesetzt 
werden.

ELSOMA stellt eine breite Palette an Messsonden 
zur Erweiterung des Messgerätes zur Verfügung. 
Die Sonden AS5.1D und TS5.1D bieten die Mög-
lichkeit, magnetische Flussdichten im Bereich von 
10µT bis 5T präzise zu erfassen. Die Handsonde 
AS5.1D eignet sich für Axialmessungen, während 
die Transversal Sonde TS5.1D Flussdichtemessun-
gen in Luftspalten ab 0,7mm ermöglicht.

Zur Erfassung der räumlichen Orientierung des 
Flussdichtevektors bietet ELSOMA die 3D-Sonde 
FH5.3D an, welche mit unterschiedlichen Mess-
empfindlichkeiten lieferbar ist (100mT bis 2T).

Die Sonden sind mit einem Sensorchip ausgestat-
tet, der es ermöglicht, alle drei magnetischen Feld-
komponenten mit einer Messung zu erfassen. Die 
Abmessungen des Messpunkts betragen dabei 
nur 200 µm x 200 µm x 5 µm. Das Messgerät 
stellt dem Anwender sowohl die Flussdichtekom-
ponenten als auch die Raumwinkel des Vektors 
zur Verfügung. Hierdurch lassen sich beispielswei-
se schnell und präzise magnetische Fehlwinkel an 
Magneten überprüfen.

ELSOMA entwickelt dazu individuelle Messnes-
ter und Software-Lösungen nach Kundenanfor-
derung, welche u.a. für Wareneingangs- und 
-ausgangskontrollen einsetzbar sind. Messwer-
te lassen sich mit Zeit- und Datumstempel im  
NVRAM ablegen und können für Auswertungen 
über ein komfortables Webinterface z.B für Qua-
litätssicherungsmaßnahmen abgerufen werden. 
Auch ein digitales I/O-Interface zur Einbindung in 
Fertigungsanlagen steht zur Verfügung.  ■
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